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1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s 

1.1. Opis diod kontrolnych 

Na przednim panelu modemu SpeedTuch 605s znajdują się diody umożliwiające identyfikację stanu modemu i usługi biznesowy 
internet tp SDSL zaawansowany. 



Nazwa 

Kolor 

Stan 

Opis 

Power 

Zielony 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania i pracuje prawidłowo 

Czerwony 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania i sygnalizuje błąd testowania 

Pomarańczowy 

Świeci 

Modem jest podłączony do zasilania, przeprowadzany jest rozruch systemu 

Wyłączony 


Zasilanie jest wyłączone 

Ethernet 

Zielony 

Mruga 

Port Ethernet jest podłączony i aktywny (trwa transmisja danych) 

Świeci 

Port Ethernet jest podłączony i nieaktywny (dane nie są przesyłane) 

Wyłączony 


Port Ethernet nie jest podłączony 

DSL 

Zielony 

Mruga 

Trwa synchronizacja na linii DSL 

Świeci 

Modem jest zsynchronizowany na linii DSL 

Wyłączony 


Linia DSL nie jest podłączona 

Internet 

Zielony 

Mruga 

Usługa biznesowy internet tp SDSL zaawansowany działa prawidłowo, modem 
jest połączony z siecią internet i jest aktywny (trwa przesyłanie danych) 

Świeci 

Usługa biznesowy internet tp SDSL zaawansowany działa prawidłowo, modem 
jest połączony z siecią internet i nie jest aktywny (dane nie są przesyłane) 

Czerwony 

Świeci 

Usługa biznesowy internet tp SDSL zaawansowany nie działa, próba połączenia 
z siecią internet zakończona niepowodzeniem 

Wyłączony 


Usługa biznesowy internet tp SDSL zaawansowany nie działa, modem nie jest 
połączony z siecią internet 
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1 . 2 . Opis gniazd 

Na tylnym panelu modemu SpeedTouch 605s znajdują się gniazda połączeniowe: 


i 



6. Gniazda Ethernet 
do podłączenia 
komputerów 


i. Gniazdo 
zasilania 


5. Gniazdo do 
podłączenia 
linii DSL 


2. Wyłącznik 
zasilania 


4. Przycisk 
resetujący 
modem 


1 . Gniazdo zasilania - do gniazda zasilania musi być podłączony zasilacz sieciowy. 

2 . Wytącznik zasilania - modem jest włączony, jeśli wyłącznik pozostaje w pozycji ON. 

3. Gniazdo konsoli konfiguracyjnej - służy do podłączenia modemu do komputera poprzez port RS-232. Poprzez to gniazdo 
można konfigurować modem, używając konsoli (CLI). 

4. Przycisk reset - wciśnięcie i przytrzymanie ok. 7 sekund przycisku Reset spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień modemu. 

5 . Gniazdo do podłączenia linii DSL - do gniazda DSL musi być podłączony kabel RJ-11 łączący modem z linią DSL. 

6. Gniazda Ethernet - gniazda te umożliwiają podłączenie czterech komputerów poprzez porty Ethernet 10/100 Base-T. 

Jeśli po lewej stronie gniazda świeci się dioda w kolorze zielonym, oznacza to, że komputer połączony jest z modemem. 

Dioda po prawej stronie gniazda sygnalizuje kolorem zielonym, jeśli połączenie jest realizowane z prędkością 100 Mbps. 

Jeśli prędkość połączenia wynosi 10 Mbps, świeci się tylko dioda po lewej stronie gniazda. 
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2. Konfiguracja połączenia przewodowego 

Modem SpeedTouch 605s wyposażony jest w cztery gniazda Ethernet zlokalizowane na tylnym panelu, do których można 
podłączyć cztery komputery wyposażone w karty sieciowe z interfejsem Ethernet lub cztery sieci LAN. 

W celu podłączenia modemu SpeedTouch 605s do komputera z wykorzystaniem interfejsu Ethernet wykonaj poniższe czynności: 

1. do gniazda zasilania podłącz zasilacz sieciowy, 

2. kablem RJ-11 połącz gniazdo DSL modemu SpeedTouch z linią DSL, 

3. kablem RJ-45 połącz gniazdo Ethernet modemu SpeedTouch z kartą sieciową w Twoim komputerze, 

4. upewnij się, że włącznik zasilania ustawiony jest w pozycji ON. 



2.1. Konfiguracja połączenia przewodowego dla systemu Windows XP Professional 

W celu skonfigurowania podłączenia modemu SpeedTouch 605s w systemie Windows XP Professional postępuj zgodnie 
z poniższymi poleceniami. 

1. Uruchom komputer. 

2. Z menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe. 
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3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę połączenia lokalnego. Z listy funkcji wybierz Właściwości. 


A Sieć LAM lub szybki Internet 


W 




wyłącz 

SUn 




Nowe p;t*Jenc... 
Kreator Ijjfią jici sieo. 


UtcwM? '-krół 

aneń niewę 


Wta&huoyń 


lJirr\n<\ 



4 . Zaznacz Protokół Internetowy (TPC/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. 


Właściwości: Połączenie Lokalne 


0[x 


Ogólne Uwierzytelnianie Zaawansowane 


Połącz używając: 


lntel(R) 82540EM Based Network Co 


Konligysui... 


T o połączenie wykorzystuje następujące składnfld 



Opt$ 

Protokół kontroli trynsmisp/Fiotokgł internetowy (TCfVIP). 
Domysły protokół dla sieci rozległych, unrwżliwrający 
komunikację połączonych sieci różnych typów, 

□ Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia 
W] Powiadom mnie, jeśli to połączenie ma ograniczony łączność 
lub brak łączności 


OK j f Anuluj 
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5. W oknie Właściwości TCP/IP w zakładce Ogólne zaznacz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie. 


Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) 


Ogólne Konfiguracja alternatywna 




Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać 
niezbędne ustawienia protokółu IP. W przeciwnym wypadku musisz 
uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci. 


0 Uzyskaj adres IP automatycznie ^ 
0 Użyj następującego adresu IP: 

Adres IP 


Brama doiłiyślna' 


© Uzyskaj adres serwera DNS automatyczni “ 
O następujących adresów serwerów DNS: 



Jeśli opcje te były już ustawione, pozostaw je bez zmian. 

• Potwierdź ustawienia właściwości TCP/IP, klikając przycisk OK. ' ■ —■■ 

• Następnie zamknij okno właściwości połączenia lokalnego, potwierdzając zmiany przyciskiem OK. '.— —^ 

6. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 

7. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 



strona 6 z 17 

opis konfiguracji modemu SpeedTouch 605s 


























































8. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sieci LAN. 



9. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając na przycisk OK. 
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2.2. Konfiguracja połączenia przewodowego dla systemu Windows 2000 

W celu skonfigurowania podłączenia modemu SpeedTouch 605s w systemie Windows 2000 postępuj zgodnie z poniższymi 
poleceniami. 

1. Uruchom komputer. 

2. W menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe 
i telefoniczne. 



3. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenie lokalne i wybierz Właściwości. 
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4. Kliknij Właściwości. 



5. W oknie Właściwości TCP/IP w zakładce Ogólne zaznacz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie. Jeśli opcje te były już ustawione, pozostaw je bez zmian. 


Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) 


Ogólne | 

Przy odpowiedniej konfiguracji sied rotóm automatycznie uzyskać 
^ustawienia protokołu JR W pizeciwnym wypadku musisz 
lUwrenia protokołu JP od adrndstratora sieci, 


JLlill 



& UzyskaUdręs IP automatyczny 
C następującego adresu JP 

Ad rei fF: f 

Maska podaetf. 

6re 


irgr^d-nrny^m 

Uzuskai adres 


U^kfli adres serwera DNS aA*omalycznie 
Uzyi następujących adresów weiów DNS: 

Prefoswany serwer D N$: | 

Ailewsty wny serwer DNS: [ 


Zaawarwowanfc.. I 


OK | Anuluj. 


Potwierdź ustawienia Właściwości TCP/IP, klikając przycisk OK. Następnie zamknij okno Właściwości połączenia lokalnego, 
potwierdzając zmiany przyciskiem OK. 

6. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 
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7. W menu Narzędzia wybierz Opcje. 



8. Wybierz zakładkę Połączenia oraz kliknij Ustawienia sieci LAN. 



9. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. Zamknij okna 
konfiguracyjne, klikając na przycisk OK. 
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2.3. Konfiguracja połączenia przewodowego dla systemu Windows 98 

W celu skonfigurowania podłączenia modemu SpeedTouch 605s w systemie Windows 98 postępuj zgodnie z poniższymi 
poleceniami. 


1. Uruchom komputer. 

2. W menu Start wybierz Panel sterowania. 



3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonę Sieć. 
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4. W zakładce Konfiguracja wybierz protokół TCP/lP dla Twojej karty sieciowej oraz kliknij Właściwości. 



5. W zakładce Adres IP zaznacz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. 
Zamknij okna konfiguracyjne, klikając na przycisk OK. 



6. Abyś mógł w pełni korzystać z zasobów sieci internet, ustaw w konfiguracji przeglądarki internetowej automatyczne 
wykrywanie ustawień sieci. W celu włączenia tej funkcji w przeglądarce Internet Explorer uruchom przeglądarkę. 
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7. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 



8. W zakładce Połączenia wybierz Ustawienia sieci LAN. 



9. Zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, pozostaw ją bez zmian. Zamknij okna 
konfiguracyjne, klikając na przycisk OK. 


Ustawienia sieci lokarnej (LAM) 



Aby zapewnie 


F foutoffla tycznie y^iyj usławimĄ 
P Użyj skryptu automatycznej konfiguracji 


r 


Serwer prony 

p Użyj serwera pro>:y db sieci LAM (te ustawienia nie są stosowane da 
połączeń tefef onicznych lub VPM). 







OK 


Anuluj 
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2.4. Konfiguracja połączenia przewodowego dla systemu Mac OSX 

W celu skonfigurowania podłączenia modemu SpeedTouch 605s w systemie Mac OSX postępuj zgodnie z poniższymi poleceniami. 
1. Najedź na ikonę jabłka znajdującą się w lewym górnym rogu monitora i kliknij na nią. W menu wybierz opcję System Preferences. 



2. Kliknij na ikonę NetWork. 


^ ^ O System freference* 

[ * ' Show Alf Q 


Persona! 


i 

®3 

□ 


H 

p3 

tfi 


Appearante 

Dasftbtwd fi 

Desktop fi- 

Deck 

[nternationat 

Security 

Spotlight 


£xpOsć 

Sire&n Savcr 





Hardware 

0 


U 

M 

Gh 


a 

Bluctooth 

CDs fi DVDs 

Dijplayi 

Enfrrgy 

Kcyboj-d fi 

Prim & Fk* 

Sa-und 




Savcr 

Mo use 



Internet fi Networkj^ 













.Mac 

NetWork 

QukkT!rrłe 

Shanng 





System 

11 


C^j 

1 


© 

AcCflUnlS 

Dale fi- Timę 

Software 

Spęęęłi 

Slartup pisk 

Uniwersał 



updaic 



Ac<«s 


Olher 



Di*X SluFfli AVft 
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3. W oknie NetWork kliknij na rozwijane menu znajdujące się przy opcji Show i wybierz Built-in-Ethernet. 


a o __ 

[ < *■} Show Ali I 


NetWork 

'S: 


Lotation: Automatic 
SI 


M 


R Bu i Ei-tn Ethernet 


0 SpeedTcjuch USG 


how ^ NetWork Status 

AirPon f 

Bluetooih tg pa 


BuiSt-in Ethernet 


FireWire 

NetWork Port Configurations 


■ 

łcd. 


0 AirPort Ajrf^rt n curunrtly off. 


a 

Ethernet Ada oto r 

Ethernet Adapc&r (tfi2J n (« up t& ust PPPot The cibte for 

W 

Cen2) 

Ethernet Adipco-r lenSt ii not ttfug^cd In, 

u 

Ethernet Adapter 

Ethernet AdapEar i.enl> ts. set up ta use PPPaL The rabie for 

• 

fen 3) 

Ethernet Adaptar tani) is no! pJugęEd in. 


( Configure. _ ) { Connect 


© 


ił 


□ lek the lock to £łrevem further chan ges. 


( Asiist me... ) Ap piy Now 


4. W oknie NetWork rozwiń menu Configure IPv4 i wybierz opcję Using DHCP. 


»0 A 


NetWork 


| * || Show Ali I 


Location: Automatic 


ID 


Show: Built-in Ethernet 


ID 


Configure IPv4: 


Manually 

Using DHCP with manuał 


✓ Using QHCF 



thernet 


IP Addres, 



Renew DHCP Lease J 

requined) 


DNS Servers: 194.204,159,1 
194.204,152.34 


Search Domains: 

IPv6 Addres: fefiOOOOOOOOO 0000:0214:$lffife29:7224 
Configure ifV6... 


(OpEionalł 

(Optional) 


© 


Click tlie lock co prtvent further changes. 


» Assist me,,. Apn;y Nw 
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5. W celu potwierdzenia dokonanych zmian kliknij Apply Now oraz zamknij okno. 


ono 


M&iwoj-k 


«■ 1 Show AU 


Location: Automatic 


Show; BuiltHn Ethernet 


13 


TCP/IP PPPoE AppleTaLk Proxiei Ethernet 


Configi IPv4 DHCP 

IP Address' 

Subnet Mask; 

Router: 

ONS SerVćrS; 


Renew DHCP Lease ■ 


OHCPCIiertt ID; 


pf i-egwifed) 


Searth Damains; 

lfV6 Address- feBO;0000;0000:0000:0?14;Slff:fe29;?224 


(OClionalł 


(OflliOiłlh 


Configu re IPv€ ~ ) 


Cl Lek the lock co pravent further c hang es. ( Assistme... ) 


i. JEpply NtM j 


strona 16 z 17 

opis konfiguracji modemu SpeedTouch 605s 
































2.5 Konfiguracja połączenia przewodowego dla systemu Linux Mandrwa 2006 

W celu skonfigurowania modemu SpeedTouch 605s w systemie Linux Mandrwa 2006 postępuj zgodnie z poniższymi poleceniami. 


1. Uruchom komputer. 

2. Uruchom narzędzie konfiguracyjne, wybierając z menu: System -> Conflguration -> Conflgure Your Computer. Aby uruchomić 
narzędzie konfiguracyjne, należy podać hasto roota. 



3. Kliknij na ikonę Konfiguracja interfejsu sieciowego. 




■J ■] \ia t u w [■!'■< • I ti t'j T <l iw— 


£fik gptje Fomo£ 



Witaj w Centrum Sterowania Mandriva Linux 


~ m a 


^ ^ariądzanie oprogramowaniem 
m Administracja Online 
Sprzęt 


* 


siec i internet 


□ System 

Punkty montowania 


81 


Bezpieczeństwo 


Uruchamianie 


2 

a 


Konfiguracja 
nowego 
interfejsu 
sreerowego 
ISDN, AOSL 


Kofłfigui 
interfejsu 

&reciDwęga 


'ego {LAN. 
D5L, f 

jf 


mm i usuwanie 
interfejsu 
S / sieciowego 


Wspofd zielenie 

■ połączenia 

mterrse[oiveęD z 

innymi 

-komputerami w 



Zmiana różnych 

ustawień 

Internetu 


Monitorowanie 
połączeń 
si ecipwych 



Konfiguracja 
serwera proxy 
dla pltkow t 
przeglądania 
intemetu 



Ato-jaio and 
mznage 

netwiork proces 
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4. Jako połączenie do konfiguracji wybierz Ethernet. 



5. Z listy wybierz interfejs sieciowy, który chcesz skonfigurować. 
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6. Wybierz opcję Automatyczne IP (BOOTP/DHCP). 



7. W następnym kroku możesz wybrać, czy adresy serwerów DNS I nazwa hosta są dostarczane przez serwer DHCP, 
czy konfigurowane na Twoim komputerze. Zaznacz opcję Pobierz z serwera DHCP numer IP serwera DNS oraz 
Przypisywanie nazwy komputera z adresu DHCP. 
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8. Wybierz, czy połączenie ma być uruchamiane przy starcie systemu. 



9. Wybierz, czy chcesz rozpocząć korzystanie z połączenia. 
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10. Konfiguracja jest już gotowa, możesz korzystać z dostępu do sieci. Kliknij Zakończ. 



2.6. Konfiguracja połączenia przewodowego dla dodatkowych komputerów w systemach Windows, Mac, Linux 

Twój modem SpeedTouch 605s umożliwia bezpośrednie podłączenie czterech komputerów za pośrednictwem interfejsu 
Ethernet. Konfiguracja dodatkowych komputerów dla poszczególnych systemów operacyjnych przebiega w sposób analogiczny 
do podłączenia pierwszego. 
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3. Konfiguracja sieci lokalnej z wykorzystaniem modemu SpeedTouch 605s 

Modem SpeedTouch 605s umożliwia konfigurację sieci lokalnej zgodnie z wymaganiami użytkownika. Konfigurację sieci 
przeprowadza się w panelu konfiguracyjnym GUI. Dokładny opis funkcji panelu znajduje się w instrukcji GUI modemu. 

W tym rozdziale zostało opisane przykładowe wykorzystanie funkcji modemu SpeedTouch 605s do skonfigurowania sieci lokalnej. 

Przykładowa konfiguracja obejmuje utworzenie dwóch niezależnych podsieci z których: 

• pierwsza zawiera port Ethernet nr 1, port Ethernet nr 2, 

• druga zawiera port Ethernet nr 3 oraz port Ethernet nr 4. 

Podsieci te mają być dla siebie niewidoczne. 

Wykonanie 

1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres 10.0.0.1 

2. Jeżeli dostęp do panelu administracyjnego modemu chroniony jest hasłem, podaj odpowiednie parametry logowania 
(domyślnie: login - basie, hasło - basie). 

3. Po uruchomieniu panelu administracyjnego kliknij Tryb zaawansowany. 

4. Kliknij Połączenia. 

5. W menu Połączenia kliknij Wirtualna sieć LAN. 

6. Kliknij Nowy, aby utworzyć wirtualną sieć LAN. 

7. W polu Nazwa wpisz unikatową nazwę dla tworzonej wirtualnej sieci LAN. 

8. W polu Vid wpisz unikatowy numer z zakresu od 2 do 4094. 



9. Kliknij Zastosuj. 

10. W celu utrwalenia zmian konfiguracji kliknij Zapisz wszystko. 


[ basie ] 

Home > Połączenia > Wirtualna sieć LAN 


, 11 c, r <rtl,n | 


fi Twoje połączenie DSL nie pracuje- Sprawdź czy Twuj modem SpeedTouch jest pra JRłewo podłączony 
do linii telefonicznej, Jeżeli problem nadal występuje* poszukaj rozwiązania w doklmenfcacJL 
Q Dodano nową sieć VLAN. Skorzystaj z opcji 'ZapHz wszystko' aby trwale zapisać tą konfiguracje. 


Wirtualna sieć LAN 


Identyfikacja 


Kliknij "Nowy* w celu utworzenia nowego wpi 


Nazwa 


default 

intranet 


Nowy | Usuń | 


11. W menu Połączenia kliknij Most Ethernet. 

12. Kliknij zakładkę VLAN. 
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13. Kliknij niebieski trójkąt znajdujący się po lewej stronie tabeli w wierszu zawierającym zdefiniowaną wirtualną sieć LAN. 


BBBT 


1 I Identyfikator VlAn 1 Nazwa 

Interfejsy (*=nie oznaczone) 

* 1 default 

OBC*, ethpgrtl*, ethpgrtS*, ethportS*, ethport4* 

f + Z intranet 


j Wy bierz wpis który ma zostać zmodyfikowany. 


/ 


14. W liście rozwijanej dla ethport3 oraz ethport4 wybierz opcję Bez znakowania. 


[ basie ] 

Home > Połączenia > Most Ethernet 


Zaoisz wszystko | 


Twoje połączenie DSL nie pracuje. Sprawdź czy Twej modem SpeedTouch jest prawidłowo podłączony 
do linii telefonicznej, leżeli problem nadal występuje, poszukaj rozwiązania w dokumentacje 


Most E thernet}! W-AN 


Identyfikator vlan Nąjwą interfejsy Ś*=nłe oznaczone 


■ 

£ 

intranet 

Skoi 

r?ystaj t pól wyboru poniżej dg z 

miany wybranego wpisu. 

Właściwości VUIN 


Nazwai 
Vid [2 .,40<?4]: 
onfiguracja VI 
O&C: 
ethporłls 
ethportz^ 
ethport3i 
ethport4ł 


/ 

Ł 


[intranet 

lerr. - 

sjsów 

j Bez znakowania 

-ZI 

j (brak) 

zl 

] (brak) 

3 

( Bez znakowania 

-3 

| Bez znakowania 

.3 


7 


Zastosuj | Anuluj | 


15. Kliknij Zastosuj. 

16. Kliknij niebieski trójkąt znajdujący się po lewej stronie tabeli w wierszu o identyfikatorze VLAN równym 1. 
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17. W Uście rozwijanej dla ethport3 oraz ethport4 wybierz opcję (brak). 


[ basie ] 

Hofiie > EataŁżania > i 


Zapisz wszystko | 


Twoje połączenie DSL nie pracuje, Sprawdź czy Twój modern SpeedTouch jest prawidłowo podłączony 
do linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal występuje, poszukaj rozwiązania w dokumentacji. 


G 


HHRHJgB 


Identyfikator VLAN 


Nazwa Interfejsy (*=nie oznaczone) 


default OBC*, ethportl*, ethport2* 

intranet OBC*, ethport3*, etbport4* 


Skorzystaj 2 pól wyboru poniaej do zmiany wybranego wpisu, 


Właściwości VLAN 

tia zwai 
Vid [2,,4094]: 


[deieuli 


OBC: 
ethportl 
et h port 2 
ethportS 

ethport4 


Ł 


■---1 

sjsów 

| Bez znakowania 

ll 

] Bez znakowania 

- 3 

| Bez znakowania 

- 3 

| (brak) 

-1 

| (brak) 





Zastosuj | Anuluj 


18. Kliknij Zastosuj. 

19. W celuutrwalenia zmian konfiguracji kliknij Zapisz wszystko. 


[ basie ] 

Home > P-otac zęm$ > Mott Ethernet 



Q 




Twoje połączenie DSL nie pracuje. Sprawdź czy Twój modem SpeedToucft jest prawidło 
do linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal występuje, poszukaj rozwiązania w dokumi 


Identyfikator- VLAN 


Interfejsy ( + =nie oznaczone) 


* 1 default 06 C*, ethportl*, ethportż* 

► Ź intranet OBC*, ćthport3*, srthporirf* 

E*1 Titr-i.i^atS^Juuni^ŁTu 


Uwaga: Aby komputery dołączone do portów ethport3 oraz ethport4 były dla siebie widoczne, należy tak skonfigurować protokół 
TCP/IR aby komputery należały do tej samej podsieci. 
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